
1. Struttura della parete
2. Coibentazione esistente
3. Rivestimento di finitura a intonaco esistente;
4. Collante
5. Pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato

(EPS);
6. Rasatura armata;
7. Rivestimento di finitura con intonachino

silossanico colorato in pasta idrorepellente e
traspirante;

8. Fissaggio del sistema (rondella);
9. Pannello di Zoccolatura (XPS);
10. Rivestimento in gres effetto cemento;
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Dettaglio costruttivo n.1 - Coibentazione termica pareti perimetrali lato ovest
Scala 1:10
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Formazione di spigoli ed angoli
con profili specifici

Verticale Orizzontale

1. Struttura della parete;
2. Coibentazione esistente;
3. Rivestimento di finitura a intonaco;
4. Collante;
5. Pannelli isolanti in polistirene espanso

sinterizzato (EPS);
6. Rasatura armata;
7. Rivestimento di finitura con intonachino

silossanico colorato in pasta, idrorepellente e
traspirante;

8. Fissaggio del sistema (rondella).
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Dettaglio costruttivo n.2 - Coibentazione termica pareti perimetrali lato est
Scala 1:10

Formazione di spigoli ed angoli
con profili specifici

Verticale Orizzontale
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Dettaglio costruttivo n.3 - Coibentazione termica copertura; nodo parete-copertura
Scala 1:10

1. Travetto in legno esistente;
2. Primo assito esistente;
3. Posa secondo assito in abete a 45° sp. 2 cm;
4. Freno a vapore;
5. Coibentazione termica in lana di roccia sp. 16 cm;
6. Listone in abete;
7. Ventilazione;
8. Assito in abete;
9. Listelli porta guaina;
10. Guaina impermeabilizzante;
11. Listelli porta tegole;
12. Manto di copertura in cementegola tipo "doppia romana";
13. Canali di gronda in lamiera zincata preverniciata;
14. Griglia forata di ventilazione in lamiera zincata preverniciata;
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1. Struttura della parete;
2. Coibentazione esistente;
3. Rivestimento di finitura a intonaco esistente;
4. Collante;
5. Pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS);
6. Rasatura armata;
7. Rivestimento di finitura con intonachino siliconico ad emulsione

silossanica, idrorepellente e traspirante;
8. Coibentazione sotto soglia con pannello di resina fenolica;
9. Nuova soglia in pietra tipo Gaia Grey sp. 2 cm con gocciolatoio;
10. Serramento in PVC con doppio vetro di colore grigio;
11. Elemento di fissaggio persiana tipo Dosteba;
12. Persiana in alluminio.

Dettaglio costruttivo n.4 - Raccordo parete-serramento e fissaggio cardini persiana
Scala 1:10

1 2 3

INTERNO

ESTERNO

7

4
5
6

8

9 10 11 12

13

14

Falso telaio esistente.

Coprifilo in PVC.

Dettaglio costruttivo n.5 - Inferiata di protezione vuoti su piano seminterrato
Scala 1:10

1. Muratura esistente;
2. Montante in tubolari di acciaio 35x35 mm;
3. Correnti orizzontali 15x15 mm;
4. Tubolari 15x15 mm.
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Dettaglio costruttivo n.6 - Stratigrafia marciapiede lato nord
Scala 1:10

1. Terreno;
2. Strato stabilizzante in ghiaia sp.15 cm;
3. Sottofondo in cls sp. 15 cm;
4. Massetto in cls con rete elettrosaldata sp. 5 cm;
5. Rete elettrosaldata;
6. Pavimentazione in lastre di porfido sp. 3 cm;
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Dettaglio costruttivo n.7 - Dettaglio cavedio evacuazione fumi caldaia
Scala 1:10
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1. Montanti in alluminio;
2. Canna di esalazione fumi caldaia in

acciaio inox Ø120 mm;
3. Lastra in cartongesso sp. 13 mm;
4. Pannelli isolanti in polistirene espanso

sinterizzato (EPS);
5. Rasatura armata;
6. Rivestimento di finitura con intonachino

siliconico ad emulsione silossanica,
idrorepellente e traspirante;
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