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Riqualificazione mediante efficientamento energetico
e miglioramento rischio sismico immobile di edilizia
residenziale pubblica sito in Vicolo Corto nella
frazione di Branico.
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Il progettista Il committente

Particolari esecutivi

Dettaglio costruttivo n.1 - Coibentazione termica pareti perimetrali lato ovest

Dettaglio costruttivo n.2 - Coibentazione termica pareti perimetrali lato est

Dettaglio costruttivo n.5 -

Inferiata di protezione vuoti su piano seminterrato
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1. Struttura della parete

2. Coibentazione esistente

3. Rivestimento di finitura a infonaco esistente;

4, Collante

S. Pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato
(EPS);

6. Rasatura armata;

7. Rivestimento di finitura con intonachino
silossanico colorato in pasta idrorepellente e
traspirante;

8. Fissaggio del sistema (rondella);

9. Pannello di Zoccolatura (XPS);

10. Rivestimento in gres effetto cemento;

Formazione di spigoli ed angoli
con profili specifici

Orizzontale

Verticale
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Struttura della parete;
Coibentazione esistente;
Rivestimento di finitura a infonaco;
Collante;

Pannelli isolantfi in
sinterizzato (EPS);
Rasatura armata;
Rivestimento di finitura con intonachino
silossanico colorato in pasta, idrorepellente e
traspirante;

Fissaggio del sistema (rondella).

polistrene  espanso

Formazione di spigoli ed angoli
con profili specifici

Orizzontale

Verticale
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Muratura esistente;

Montante in fubolari di acciaio 35x35 mm;
Correnti orizzontali 15x15 mm;

Tubolari 15x15 mm.

Dettaglio costruttivo n.3 - Coibentazione termica copertura; nodo parete-copertura

Scala 1:10

! 1. Travetto in legno esistente;
2. Primo assito esistente;
3. Posa secondo assito in abete a 45° sp. 2 cm;
4, Freno a vapore;
S. Coibentazione termica in lana diroccia sp. 16 cm;
6. Listone in abete;
7. Ventilazione;
8. Assito in abete;
9. Listelli porta guaina;
10. Guaina impermeabilizzante;
11. Listelli porta tegole;
12. Manto di copertura in cementegola tipo "doppia romana';
13. Canali di gronda in lamiera zincata preverniciata;
14. Griglia forata di ventilazione in lamiera zincata preverniciata;

Dettaglio costruttivo n.é - Stratigrafia marciapiede lato nord

Scala 1:10
1. Terreno;
2. Strato stabilizzante in ghiaia sp.15 cm;
3. Sottofondo in cls sp. 15 cm;
4, Massetto in cls con rete elettrosaldata sp. 5 cm;
S. Rete elettrosaldata;
6. Pavimentazione in lastre di porfido sp. 3 cm;

g AA\;AQ;AA I _—

i
N N [

LONCORENC NG

[ i

=

Dettaglio costruttivo n.4 - Raccordo parete-serramento e fissaggio cardini persiana

10.3.4 SCHEMI DI TASSELLATURA

Scala 1:10

Scala: 1:10
Data: Settembre 2022

Integrazioni:

Rev Data Decrizione

Rev. Data Decrizione

Geom. Matteo Grassi _
Mobile: 347 3339696 email: info@matteograssi.eu

Ing. Alberto Barcillesi _

Piazza Vittorio Veneto n. 11 - 24020 vilminore di Scalve (BG)

web: www.matteograssi.eu P.i.v.a.: 03361660164

Via Cadorna n. 53 - Crema (CR)
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Struttura della parete;
Coibentazione esistente;

Rivestimento di finitura a infonaco esistente;

Collante;

Pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS);

Rasatura armata;

Rivestimento di finitura con infonachino siliconico ad emulsione

silossanica, idrorepellente e traspirante;

Coibentazione sotto soglia con pannello diresina fenolica;

Nuova soglia in pietra tipo Gaia Grey sp. 2 cm con gocciolatoio;

Serramento in PVC con doppio vetro di colore grigio;

Elemento di fissaggio persiana tipo Dosteba;

Persiana in alluminio.
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Falso telaio esistente.

Coprifilo in PVC.

SchemaaT

successivi).

-

(Qualora sia necessaria |a tassellatura, prima di iniziare i lavori occorre definire lo schema di tassellatura.
Gli schemi di tassellatura servono a garantire I'uniforme distribuzione dei fissaggi meccanici su tutta la superficie.
| seguenti schemi mostrano alcune possibili varianti.

Nello schema a T almeno un tassello & posto al centro di ogni pannello e un altro ad ogni incrocio dei giunti:
questo schema & consigliato per I'applicazione dei pannelli in EPS € in PU.
Nel caso siano necessari piu tasselli, essi vanno posizionati nella parte centrale dei pannelli (vedi schemi

Dettaglio costruttivo n.7 - Dettaglio cavedio evacuazione fumi caldaia

Scala 1:10
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Montanti in alluminio;

Canna di esalazione fumi caldaia in
acciaio inox @120 mm;

Lastra in cartongesso sp. 13 mm;
Pannelli isolanti in polistirene espanso
sinterizzato (EPS);

Rasatura armata;
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Rivestimento di finitura con infonachino
siliconico ad emulsione silossanica,
idrorepellente e traspirante;
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