CCnene ..

WELDING CONSUMABLES
&
FINISHING CHEMICALS

GIEMME SRL

Via Ilio Barontini 26

50018 SCANDICCI (FI)

Cod. Fisc-P.IVA 05076670487

Registro delle Imprese diFirenze - REA: FI516528
Tel/ Fax 055 4379508

Email info@giemmesrlnet

Egregio
STUDIO PANDAKO VIC E ASSO CIATI
Via Zezio 40,22100 COMO (CO)

PREVENTIVO n.27 16/12/2023

Oggetto: Intervento dicompletamento del progetto di “Riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle aree
lacualidella sponda nord dellago d’Iseo in Comune di Costa Volpino (BG)”’nell’ambito dell'accordo dirilancio
economico sociale e territoriale (AREST) —Regione Lombardia

Trattamento chimico diossidazione superficiale Acciaio CORTEN
Trattamento chimico diossidazione superficiale dell’acciaio corten (profilia doppio Te scatolari
diqualsiasi forma e dimensione) con le seguenti fasi:

1. Decappaggio perla rimozione della patina scura sulla superficie con prodotti specifici
(CORTEN DEK, CORTEN DEK GEL), da stendere a pennello o a spruzzo (per grandi
superfici), in grado didisossidare/sgrassare la superficie del Corten ed eliminare ogni
presenza dicalamina pellicolare, successivo impiego d’acqua per sciacquare a terra;

2. Ossidazione con prodotti specifici (CORTEN RUST, CORTEN PASS) che accelerano la
formazione diruggine in superficie, da irrorare a spruzzo (nebulizzatore) o mediante rullo
a pelo raso in quantita limitata e uniforme su tutta la superficie del Corten;

3. Protezione con OLIO CORTEN PROTECTOR, da stendere a raggiunta ossidazione
esteticamente piacevole, e CERA PER ACCIAIO CORTEN per il mantenimento del
metallo ossidato.

€/mq. 43,68

In attesa diun Vostro riscontro,
Cordialmente,
Giemme S.r.l.
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